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Stand: 27.02.2020 

Wertungsvorgehen: 
 
 

Auswahlkriterium Leistungs-
punkte  

Gewich-
tungsfaktor 

Bewertungs-
punkte 

Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke 
pro möglichem Hausanschluss im 
Erschließungsgebiet1 

100 40 4000 

Technisches Konzept 
 
- eingesetzte Technologie 
- Gewählte Tiefbau- und Verlegever-

fahren: Der Bieter hat in seinem 
Angebot die geplanten Verlegever-
fahren und Verlegetiefen eindeutig 
und ausführlich zu erläutern. Die 
Mindestverlegetiefe beträgt 50 cm.  

- maximale mögliche Datenrate des 
Endkundenanschlusses  

- mittlere reale Datenrate am End-
kundenanschluss zur Hauptver-
kehrszeit für Produkte, die die Ziel-
bandbreiten vergl. Ziff. 3. a) errei-
chen 

- Netzarchitektur 

-  

100 30 3000 

Unterstützung der Anbieterviel-
falt 

- Anzahl der Provider, die vertraglich ge-
sichert tatsächlich Endkundenprodukte 
auf der geschaffenen Infrastruktur an-
bieten werden 

100 
 

15 
 

1500 
 

Endkundenpreise 
 
- Höhe Endkundenpreise für Produkte 

mit Übertragungsraten von 1 Gbit/s 
symmetrisch inklusive Bereitstellungs-
gebühr und Kosten der Endkundenge-
räte für gewerbliche Anschlüsse 

 
- Höhe Endkundenpreise für Produkte 

mit Übertragungsraten von 200 Mbit/s 
symmetrisch inklusive Bereitstellungs-
gebühr und Kosten der  

 

 
 
100 
 
 
 
 
100 
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5 

 
 
500 
 
 
 
 
500 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
 

100 5 500 

 

Summe Bewertungspunkte: 10000 

 

 
 


